
 
Nr. p. k. KONTROLE 

1 2 

1. PIEŅEMŠANAS 
(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes) 

1.1. Smilts izlīdzinošās kārtas atzīmes novirze no projekta atzīmes nedrīkst pārsniegt –15 mm. 
1.2. Pamatu pēdu un bloku asu nobīde no nospraušanas asīm nedrīkst pārsniegt 12 mm. 
1.3. Pamatu augšējo atbalstlaukumu atzīmju novirze no projekta atzīmēm nedrīkst pārsniegt –20 mm. 

1.4. Javas marka jāpieņem saskaņā ar projektu, kustīgumam jābūt 5 – 7 cm pēc standarta konusa. Veikt katras javas partijas 
3 kubiņu pārbaudi. 

2. OPERACIONĀLĀ 
(Pārbaude tiek veikta darba gaitā) 

2.1. Pieļaujamās izstrādājumu lineāro izmēru novirzes: 
 
Nr. p. k. Pozīcija Blokiem Pēdām 

1 2 3 4 
2.1.1. Garums  13 mm  10 mm 

līdz 1000 mm  10 mm 
virs 1000 līdz 1600 mm  12 mm 2.1.2. Platums  8 mm 
virs 1600 līdz 3200 mm  15 mm 

2.1.3. Augstums  8 mm  10 mm 
 

2.2. Bloka virsmu novirze no taisnvirzieniskuma nedrīkst pārsniegt 3 mm uz visu bloka garumu un platumu. 
2.3. Pēdas augšējās horizontālās virsmas novirze no taisnvirzieniskuma nedrīkst pārsniegt: 

2.3.1. - ja pēdas platums līdz 1000 mm 2,5 mm; 
2.3.2. - ja pēdas platums ir virs 1000 līdz 1600 mm 3 mm; 
2.3.3. - ja pēdas platums ir virs 1600 līdz 3200 mm 4 mm. 
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Kas kontrolē: Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja 
palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]* 
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Segtie darbi (ja 
+ - jāsastāda 
SDPA) 

+  + 

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem 


