
 
Nr. p. k. KONTROLE 

1 2 

1. PIEŅEMŠANAS* 
(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes) 

1.1. Mūra virsmas un stūru novirze no vertikalitātes: uz vienu stāvu 10 mm, uz visu ēku ar 2 un vairāk stāviem 30 mm.  
1.2. Staba asu nobīde no nospraušanas asīm 10 mm. 
1.3. Pieļaujamās novirzes nedrīkst pārsniegt: 

1.3.1. - atbalstvirsmu atzīmēm – 10 mm; 
1.3.2. - nelīdzenumi uz mūra vertikālas virsmas, pieliekot 2 m garu latu – 5 mm; 
1.3.3. - staba biezumam –  10 mm. 

1.4. Pieņemot pabeigtos darbus, ir jāpārbauda šuvju sējuma pareizība, to biezums un pildījums, kā arī rindu horizontalitāte 
un murējuma stūru vertikalitāte, šķērsgriezuma ģeometriskie izmēri, stabu stāvoklis plānā.. 

1.5. Izpildīto stabu ierīkošanas darbu pieņemšana ir jāveic pirms stabu virsmu apmešanas.  

2. OPERACIONĀLĀ 
(Pārbaude tiek veikta darba gaitā) 

2.1. Pieļaujamās ķieģeļu lineāro izmēru novirzes no nomināliem: 
 
Nr. p. k. Pozīcija Keramikas ķieģelis Silikātu ķieģelis 

1 2 3 4 
2.1.1. Garums  5 mm  3 mm 
2.1.2. Platums  4 mm  2 mm 
2.1.3. Biezums  3 mm  2 mm 

 
2.2. Ķieģeļu ribu un skaldņu novirze no taisnvirzieniskuma nedrīkst pārsniegt: 

2.2.1. - pēc gultnes – 3 mm; 
2.2.2. - pēc laidņa – 4 mm 
2.3. Stūru nodauzījumi ar dziļumu 10 – 15 mm ne vairāk par 2 gb. 
2.4. ķieģeļu stabi ir jāmūrē no labas kvalitātes pilnķieģēļiem. 
2.5. Horizontālo šuvju biezums 12 mm. Šuvju biezuma novirze – 2; + 3 mm. 
2.6. Vertikālo šuvju biezums 10 mm. Šuvju biezuma novirze – 2; + 5 mm. 

2.7. Stiegrotā mūra šuvju biezumam ir jāpārsniedz divu diametru izmantojama stiegrojuma summa ne mazāk kā par 4 mm 
pie šuves biezuma ne vairāk kā 16 mm; 

2.8. Murēšanas javas marka jāpieņem saskaņā ar projektu. Ja projektā nav norādīta javas marka, tad saskaņā ar LBN vai 
atsevišķi saskaņojot to ar būvuzraugu. 

2.9. Mūra virsmu un stūru vertikalitāte, kā arī tā rindu horizontalitāte ir jāpārbauda ne rētāk kā ik pēc 1 m mūrējuma. 
Konstatētās novirzes jānovērš. 

* Attiecas arī uz operacionālo kontroli 
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** Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem 

Kas kontrolē: Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja 
palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]** 
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