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Nozīmēt
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(vārds, uzvārds un personas kods)

par pilnvarotu personu, kas norīkota tehniskās uzraudzības veikšanai gāzesvadu sistēmā
Kūts rekonstrukcija, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884

(objekta nosaukums un adrese)
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Līguma numurs 2013-02-01/1


Norīkojamā persona ir pilnvarota persona, saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 229 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-03 „Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas” 1.punktu 1.14.apakšpunktu.
Saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 229 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-03 „Iekšējās gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas” 
4.punktu: Iekšējo gāzesvadu sistēmu projektēšanā, montāžā, pārbaudē un pieņemšanā ekspluatācijā ievēro šādu Latvijas nacionālo standartu prasības:

4.1. LVS 419:2002 "Iekšējie gāzesvadi. Ierīkošana";

4.2. LVS 420:2002 "Gāzes iekārtas. Gāzes aparātu uzstādīšanas noteikumi";

4.3. LVS 445:2003 "Dabasgāzes sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope".

69.punktu: Metināšanas darbu uzraudzību veic atbilstoši standartiem LVS EN 719:1994 "Metināšanas darbu uzraudzība. Uzdevumi, atbildība" un LVS EN 12732:2001 "Gāzapgādes sistēmas. Tērauda cauruļvadu metināšana. Funkcionālās prasības".

72.punktu: Visus metinātos savienojumus, izņemot lodētos, pārbauda vizuāli atbilstoši standartiem LVS EN 970:1997 "Kausēto metināto savienojumu nesagraujošā pārbaude — vizuālā pārbaude" un LVS EN 12732:2001 "Gāzapgādes sistēmas. Tērauda cauruļvadu metināšana. Funkcionālās prasības". Lodētos savienojumus pārbauda atbilstoši standartam LVS EN 12799:2001 "Cietlodēšana. Cietlodēto savienojumu nesagraujošā pārbaude".

73.punktu: Gāzesvadu metināto savienojumu kvalitāti pārbauda atbilstoši standartiem LVS EN 12732:2001 "Gāzapgādes sistēmas. Tērauda cauruļvadu metināšana. Funkcionālās prasības". Lodēto savienojumu kvalitāti pārbauda atbilstoši standartam — LVS EN 12799 "Cietlodēšana. Cietlodēto savienojumu nesagraujošā pārbaude".
87.punktu: Jaunizbūvētās un rekonstruētās dabas un sašķidrinātās gāzes iekšējo gāzesvadu sistēmas un gāzes iekārtas pieņem ekspluatācijā saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" un standartu LVS 445:2003 "Dabasgāzes sadales un lietotāju gāzesapgādes sistēmu ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6MPa (16bar) ekspluatācija un tehniskā apkope".

Rīga, 2014. gada “01.” janvārī
SIA “BŪVĒLOGS” valdes priekšsēdētājs 
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    z. v.

Ar norīkojumu iepazinos:
SIA “BŪVĒLOGS” būvspeciālists, kompetenta persona Nikolajs Zaičenko
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