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1. PIEŅEMŠANAS 
(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes) 

1.1. Durvju vērtņu novirze no plaknes nedrīkst pārsniegt 2 mm pēc augstuma, platuma un diagonāles. 
1.2. Durvju vērtņu malu novirze no perpendikularitātes nedrīkst pārsniegt 2 mm/m. 

2. OPERACIONĀLĀ 
(Pārbaude tiek veikta darba gaitā) 

2.1. Veicot logu un durvju bloku montāžu, ir jāievēro šādas prasības: 
2.1.1. - pieguļošas mūra sienām logu un durvju virsmas ir jāantiseptizē un jāpasargā, apliekot ar hidroizolācijas materiāliem; 
2.1.2. - spraugas starp kārbu un ārējām sienām ir jāaizdrīvē ar termoizolācijas materiāliem. 
2.2. Palodzes ir jāuzstāda, ierīkojot šādas prasības: 

2.2.1. - palodžu augšējai virsmai jābūt slīpumam uz telpas iekšpusi ne mazākam kā 1%; 

2.2.2. - palodžu apakšēja virsma ir jāapstrādā ar antiseptiķi, kā arī tā jāizolē no sienu konstrukcijām ar termoizolācijas 
materiālu; 

2.2.3. - vienas telpas robežās palodzes jāuzstādā ar vienādu slīpumu uz telpas iekšpusi, horizontāli un vienā līmenī (logiem ar 
vienādām atbalsta atzīmēm pēc projekta); 

2.2.4. - ķieģeļu ēkās palodžu gali ir jāaiztaisa sienās. 
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