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1. PIEŅEMŠANAS 
(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes) 

1.1. Cokola novirze no ēkas nospraušanas asīm  12 mm. 
1.2. Sienu paneļu asu nobīde apakšējā šķērsgriezumā  8 mm. 
1.3. Sienu paneļu asu nobīde augšējā šķērsgriezumā  5 mm. 

1.4. Cokola elementu atbalstlaukumu, t. sk. cokolstāva sienu paneļu augšas augstuma atzīmju novirze – ne vairāk par 10 
mm. 

1.5. Pārseguma elementu augšējās virsmas atzīmju starpība cokolstāva robežās ne vairāk par 10 mm. 
1.6. Saduras platumam starp cokola ārējo sienu paneļiem jābūt 10 – 20 mm robežās.  
1.7. Divu blakus pārseguma elementu augšējo skaldņu augstuma atzīmju starpība  5 mm. 
1.8. Veicot cokolstāva pieņemšanu, ir jāsagatavo šāda satura dokumentācija: 

1.8.1. - darba rasējumi; 
1.8.2. - uzmontēto konstrukciju sertifikāti un pases; 
1.8.3. - instrumentālo pārbaužu izpildshēmas; 
1.8.4. - būvdarbu žurnāls; 
1.8.5. - segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti; 
1.8.6. - metinātāju apliecību kopijas, kā arī citi nepieciešamie dokumenti. 

2. OPERACIONĀLĀ 
(Pārbaude tiek veikta darba gaitā) 

2.1. Saduru aizdrīvēšana ar cementa javu vai betona maisījumu ir jāveic pēc konstrukciju uzstādīšanas pārbaudes, metināmo 
savienojumu pieņemšanas, kā arī pretkorozijas darbu izpildes. 

2.2. Pirms veikt saduru un šuvju hermetizācijas darbus, to virsmas ir jāattīra no javas, netīrumiem, bet ziemas apstākļos arī 
no sniega un ledus. 
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Kas kontrolē: Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa 
vadītājs uz katru objektu atsevišķi]* 

Kontrolējamās 
operācijas Cokolstāva celtniecības un montāžas darbu pieņemšana 

Kontroles 
priekšmets 

Hi
dro

izo
lāc

ija
s d

arb
u i

zp
ild

e 
un

 at
bil

stī
ba

 pr
oje

kta
m 

(ze
mā

k a
pm

ale
s) 

Pa
ne

ļu 
sad

uru
 he

rm
eti

zā
cij

as 
ak

ts 

Ho
riz

on
tāl

ās 
hid

roi
zo

lāc
ija

s 
da

rbu
 ve

ikš
an

as 
kv

ali
tāt

e 
(ze

m 
un

 vi
rs 

co
ko

lst
āv

a 
pa

ne
ļie

m 
(no

 ce
me

nta
 ja

va
s) 

Co
ko

lst
āv

a m
on

tāž
as 

un
 

stā
vo

kļa
 at

bil
stī

ba
 pr

oje
kta

m 
plā

nā
, k

ā a
rī t

ā p
ies

ais
te 

no
sp

rau
šan

as 
asī

m 

Co
ko

lst
āv

a s
ien

u v
ert

ika
litā

te 

Co
ko

lst
āv

a p
ārs

eg
um

a 
ho

riz
on

tal
itā

te 

Ba
lst

vir
sm

u i
erī

ko
šan

as 
pa

rei
zīb

a u
z p

roj
ek

ta 
atz

īm
ēm

 

Co
ko

lst
āv

a p
ieņ

em
šan

as 
ak

ta 
sas

tād
īša

na
 

Kontroles 
paņēmiens Vizuāli Mērot Pēc fakta 

Kontroles 
termiņi Cokolstāva ierīkošanas laikā Pēc cokolstāva ierīkošanas 

Piesaucama 
persona veicot 
pārbaudi 

Laboratorija Ģeodēzists 
Valsts 
un/vai 

pašvaldības 
pārstāvji** 

Segtie darbi (ja 
+ - jāsastāda 
SDPA) 

+ + +  + 

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem 
** Ja būvobjektu finansē daļēji vai pilnā apmērā valsts un/vai pašvaldība 


