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1. PIEŅEMŠANAS 
(Pārbaude tiek veikta pēc darbu izpildes) 

1.1. Pieļaujamā attāluma novirze starp stiegrojuma rindām no projekta  20 mm. 
1.2. Veicot stiegrojuma karkasu vai sietu montāžu, ir jānodrošina projektā paredzētu betona aizsargslāņa biezums. 
1.3. Pieļaujamās betona aizsargslāņa novirzes: + 15 mm; - 5 mm. 

2. OPERACIONĀLĀ 
(Pārbaude tiek veikta darba gaitā) 

2.1. Stiegrojuma stieņi savā starpā ir jāsavieno: 
2.1.1. - salaiduma – ar pārlaidumu vai ar spiedčaulām, nodrošinot salaiduma vienādizturību; 
2.1.2. - krustveida – sasienot ar atkvēlināto drāti. 

2.2. Stiegrošanas darbus drīkst uzsākt tikai pēc veidņu pieņemšanu ar SDPA. Stiegrošanas darbi pēc veidņu poieņemšanas ir 
jāuzsāk 1 mēneša laikā. Jā pārtraukums ir vairāk par 1 mēnesi veidņu pieņemšana ie jāatkārto. 

2.3. Uzstādītais stiegrojums ir jāpasargā no bojājumiem un nobīdes būvdarbu laikā. 
 
Kas kontrolē: Tehniskais direktors/celtniecības iecirkņa vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītājs/celtniecības iecirkņa darbu vadītāja 

palīgs/būvmeistars/brigadieris [nozīme tehniskais direktors vai celtniecības iecirkņa vadītājs uz katru objektu atsevišķi]* 
Kontrolējamās 
operācijas Sagatavošanas darbi Stiegrojuma montāža 
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Kontroles 
paņēmiens Vizuāli, mērot 

Kontroles 
termiņi Pirms stiegrošanas Veicot stiegrošanas darbus Pēc stiegrošanas 

Piesaucama 
persona veicot 
pārbaudi 

 

Segtie darbi (ja 
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 + 

* Kvalitātes daļas vadītājs – neatkarīgi no šai ailē minētajiem 
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